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Инверторные сплит-системы

серии SPARTA DC EU Inverter

Инверторные сплит-системы

серии PRESTIGIO DC EU Inverter

СПАРТА ДИСИ ЕУ ИНВЕРТОР

ПРЕСТИЖИО ДИСИ ИНВЕРТОР

• 5 лет гарантии
• Технология DC Inverter
• Сезонная энергоэффективность класса А++
• Встроенный Wi-Fi модуль
• Русифицированный пульт
• Увеличенная мощность
• 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
• Функция I Feel
• 4 скорости вентилятора внутреннего блока
• Шумоизоляция компрессора
• Двустороннее подключение дренажа
• Хладагент R32

• Инвертор EU ERP 
• Сезонная Энергоэффективность класса А++ 
• Подготовлен для подключения модуля WI-FI* 
• Увеличенная мощность 
• Русифицированный пульт 
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin 
• Защитная накладка на вентили внешнего блока 
• Двустороннее подключение дренажа
•  Мгновенное охлаждение и обогрев благодаря увеличенному расходу 

воздуха и уникальной аэродинамике воздушного потока

* Для моделей RCI-P32HN и RCI-P41HN

ИНДИКАЦИЯ 
УТЕЧКИ

ХЛАДАГЕНТА

СOLD PLASMA

WI-FI
КОНТРОЛЬ

3D AUTO AIR

ФИЛЬТРЫ
ACTIVE CARBON 
И SILVER  ION

Модель / 
Параметр

Производительность, кВт Потребляемая  мощность, Вт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RCI-SA30HN 3,05 (0,85-3,75) 3,05 (0,85-3,85) 820 (190-1170) 770 (170-1070) 19/28/32/37 48 A++/A+ 792x292x201 720×540×260 34 690

RCI-SA40HN 3,75 (0,91-4,50) 3,85 (0,94-4,52) 1030 (210-1390) 990 (190-1250) 19/28/32/37 48 A++/A+ 792x292x201 720×540×260 37 290

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RCI-P32HN 3,07(1,05-3,70) 3,46(1,3-4,19) 0,745 0,822 24/33/41 55,5 A++/A+ 722×290×187 720x495x270 32 690

RCI-P41HN 3,93(1,37-4,73) 4,32(1,08-5,16) 1,133 1,064 21/22/32/38 53 A++/A+ 802×297×189 800×554×333 35 190

RCI-P61HN 5,75(1,90-6,43) 5,92(1,45-7,07) 1,588 1,534 21/27/33/42 55 A++/A+ 965×319×215 800×554×333 56 690

RCI-P81HN 7,57(2,66-8,49) 8,39(2,19-9,75) 2,213 2,255 26/30/40/46 60 A++/A+ 1080×335×226 845×702×363 71 290

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ 
DC ИНВЕРТОР

3D

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

СОВРЕМЕННЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

R32

 Wi-Fi Ready

R410A

ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ

КОМПРЕССОРА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

РАБОТА 
ДО -20°С

-20°С

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЯПОНСКИЕ
ИНВЕРТОНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

WI-FI
КОНТРОЛЬ

ФИЛЬТРЫ
ACTIVE CARBON 
И SILVER  ION
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ИНВЕРТОРНЫЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Инверторные сплит-системы

серии TRIUMPH Inverter 

Инверторные сплит-системы

серии VELA Inverter
ВЕЛА ИНВЕРТОР

• Инвертор
• Энергоэффективность класса А
• Подготовлен для подключения модуля WI-FI
• Русифицированный пульт
• Увеличенная мощность
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue/Golden Fin
• Защитная накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа

• Инвертор
• Энергоэффективность класса А
• Увеличенная мощность
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• Защитная накладка на вентили внешнего блока
• Русифицированный пульт
• Двустороннее подключение дренажа
• 4 скорости вентилятора внутреннего блока
• 3D AUTO AIR

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ФИЛЬТР
ПРЕДВА-

РИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

ЭРГОНО-
МИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

3D AUTO AIR

3D AUTO AIR

ФИЛЬТРЫ
ACTIVE CARBON 
И SILVER ION*

ИНДИКАЦИЯ
УТЕЧКИ

ХЛАДАГЕНТА

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RCI-T26HN 2,3(1,23-2,90) 2,5(0,90-3,35) 0,703 0,670 26/31/37,5 55 A/A 715x285x194 681x434x285 27 490

RCI-T30HN 2,77(1,27-3,38) 3,13(0,95-3,90) 0,847 0,832 26/31/37,5 55 A/A 715x285x194 681x434x285 28 390

RCI-TN38HN 3,51(1,25-4,00) 3,87(1,05-4,20) 1,006 1,038 26/35,5/39,5 55 A/A 715x285x194 720x495x270 32 290

RCI-T60HN 5,49(1,81-6,43) 5,83(1,30-6,7) 1,710 1,483 32,5/37/42,5 56,5 A/A 957x302x213 770x555x300 55 290

RCI-T78HN 7,65(2,65-8,27) 8,01(1,61-9,20) 2,331 2,282 34/39/45 60 A/A 1040x220x327 845x702x363 67 490

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RCI-VNR22HN 2,35 2,50 0,704 0,654 24/27/29/33 48 A/A 700×285×188 665x420x280 27 490

RCI-VNR29HN 2,90 3,10 0,868 0,827 24/27/29/33 50 A/A 700×285×188 660x500x240 28 390

RCI-VNR37HN 3,85 3,95 1,126 1,045 24/27/29/33 52 A/A 800x300x198 660x500x240 32 290

RCI-VNR57HN 5,80 6,10 1,737 1,658 29/32/35/38 54 A/A 850х300х198 800x545x315 54 990

RCI-VNR78HN 7,55 7,90 2,234 2,164 31/34/37/40 55 A/A 970×315×235 800x690x310 67 290

3D

3D

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

 Wi-Fi Ready

ТРИУМФ ИНВЕРТОР

R410A

ВСТАВКА
ЗОЛОТИСТОГО

ИЛИ
 СЕРЕБРЯНОГО 

ЦВЕТА

2

ЯПОНСКИЕ
ИНВЕРТОНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ

КОМПРЕССОРА

ЯПОНСКИЕ
ИНВЕРТОНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

WI-FI
КОНТРОЛЬ
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ИНВЕРТОРНЫЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Классические сплит-системы

серии GLORIA
ГЛОРИЯ

• Энергоэффективность класса А
• 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
• Ионизация воздуха*
• Увеличенная мощность
• Русифицированный пульт
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin

*для моделей RC-G25HN, RC-G30HN, RC-G39HN

ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА*

5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, Вт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-G25HN 2,25 2,38 688 652 19/22/25/28/31 47 A/A 698x255x190 600x232x500 18 390

RC-G30HN 2,95 3,09 916 847 19/22/25/28/31 49 A/A 698x255x190 600x232x500 19 290

RC-G39HN 3,93 3,24 1213 1117 20/23/26/28/31 51 A/A 777x250x205 700x256x552 26 190

RC-G60HN 5,49 5,57 1710 1523 20/23/26/29/32 53 A/A 910x292x205 760x256x552 41 690

RC-G76HN 7,50 7,64 2329 2093 20/23/26/29/32 54 A/A 910x292x205 820×300×605 51 290

3D AUTO AIR

3D
ФИЛЬТРЫ

ACTIVE 
CARBON 

И SILVER ION*

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ

КОМПРЕССОРА

Классические сплит-системы

серии PRESTIGIO
ПРЕСТИЖИО

• Энергоэффективность класса А
• Низкий уровень шума
• Увеличенная мощность
• Русифицированный пульт
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• Защитная накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа
• Мгновенное охлаждение и обогрев благодаря увели-
 ченному расходу воздуха и уникальной аэродинамике
 воздушного потока

ФИЛЬТР
ACTIVE 

CARBONE

ФИЛЬТР
SILVER ION

ИНДИКАЦИЯ 
УТЕЧКИ

ХЛАДАГЕНТА

СOLD PLASMA 3D AUTO AIR

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-PX25HN   2,550 2,595 0,706 0,649 22/28/31 51,5 A/A 722x290x187 700x550x275 18 790

RC-PX30HN   2,895 2,895 0,768 0,675 27,5/34/41,5 52 A/A 722x290x187 720x495x270 19 890

RC-P40HN  3,695 4,030 1,140 1,078 26,5/35,5/37,5 55 A/A 802x297x189 770x555x300 26 590

RC-P61HN 5,760 6,175 1,789 1,673 30/38,5/42,5 55 A/A 965x319x215 770x555x300 42 190

RC-P77HN 7,465 8,130 2,362 2,316 40/44/47 60 А/В 1080x335x226 845x702x363 52 590

3D

R410A

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОЧИСТКИ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕЛА 
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КЛАССИЧЕСКИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Классические сплит-системы

серии TRIUMPH 

• Энергоэффективность класса А
• Подготовлен для подключения модуля WI-FI
• Русифицированный пульт
• Увеличенная мощность
• Защитная накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-TW21HN      2,145 2,250 0,675 0,606 25,5/31,5/35 51,5 В/А 715x285x194 681x434x285 17 290

RC-TWX25HN  2,385 2,480 0,687 0,678 25,5/32,5/38,5 54,0 A/A 715x285x194 700x550x275 17 690

RC-TWX30HN   2,976 2,945 0,803 0,720 25,5/34/38,5 52,0 A/A 805x285x194 720x495x270 18 890

RC-TW39HN 3,820 4,055 1,168 1,123 31/37,5/41,5 56,5 A/A 805x285x194 770x555x300 25 790

RC-TW60HN 5,695 6,205 1,742 1,668 31,5/37/42,5 27,0 A/A 957x302x213 770x555x300 41 390

RC-TW75HN 7,060 7,475 2,006 1,937 32/41,5/46,5 59,5 А/В 1040x327x220 845x702x363 51 090

ТРИУМФ

ИНДИКАЦИЯ
УТЕЧКИ

ХЛАДАГЕНТА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

WI-FI 
КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

R410A

2

GOLDEN FIN

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВСТАВКА
 СЕРЕБРЯНОГО 

ЦВЕТА

ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE

ФИЛЬТР
SILVER ION

Классические сплит-системы

серии VELA
ВЕЛА 

• Энергоэффективность класса А
• Русифицированный пульт
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• Защитная накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа
• 4 скорости вентилятора внутреннего блока
• 3D AUTO AIR

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-VNR24HN 2,35 2,50 0,704 0,654 24/27/29/33 48 A/A 700×285×188 665×420×280 18 190

RC-VNR29HN 2,90 3,10 0,868 0,827 24/27/29/33 50 A/A 700×285×188 660×500×240 19 090

RC-VNR39HN 3,85 3,95 1,126 1,045 24/27/29/33 52 A/A 800×300×198 660×500×240 25 990

RC-VNR58HN 5,80 6,10 1,737 1,658 29/32/35/38 54 A/A 850×300×198 800×545×315 41 390

RC-VNR76HN 7,55 7,90 2,234 2,164 31/34/37/40 55 A/A 970x315x235 800×690×310 50 890

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

4 СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОЧИСТКИ

3D AUTO AIR

3D

2020
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КЛАССИЧЕСКИЕ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Сплит-системы повышенной мощности

серии VELA GRANDE
ВЕЛА ГРАНДЕ

• Энергоэффективность класса А
• Безупречный дизайн
• Японские технологии
• Накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• 4 скорости вентилятора внутреннего блока

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  

мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-VNR84HN 8,40 8,60 2,553 2,346 31/34/38/41 56 A/A 1100×330×235 800×690×310 72 190

RC-VNG36HN 10,45 10,65 3,000 2,700 49 58 A/A 1100x330x235 900x700x350 92 890

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ

КОМПРЕССОРА

4 РЕЖИМА
РАБОТЫ

ПОВЫШЕННАЯ
МОЩНОСТЬ

Мобильные кондиционеры

серии MOBILE PLUS
МОБИЛЕ ПЛЮС

• Энергоэффективность класса А
• Русифицированный пульт и панель управления
• 2 скорости вентилятора 
• Современная TOUCH панель управления
• Увеличенная производительность
• Регулировка воздушного потока
• Легкость перемещения
• Набор аксессуаров в комплекте

Модель / Параметр Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, Вт Уровень шума, дБ(А) Класс 

энергоэфф. Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена, руб.

RM-MP23CN-E 2,3 868 52 A 330х680х280 18 990

RM-MP30CN-E 3,0 1068 52 A 330х680х280 21 690

ОЗОНО-
БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

УЛЬТРА
КОМПАКТНЫЙ

РАЗМЕР

LED-ДИСПЛЕЙ

ТАЙМЕР3 РЕЖИМА
РАБОТЫ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ОЧИСТКИ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2020
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Мобильные кондиционеры

серии SIESTA

Мобильные кондиционеры

серии MODERNO

СИЕСТА

МОДЕРНО

• Энергоэффективность класса А
• Русифицированный пульт и панель управления
• 2 скорости вентилятора 
• Современная TOUCH-панель управления
• Увеличенная производительность
• Регулировка воздушного потока
• Легкость перемещения
• Увеличенный воздуховод — 200 см

• Энергоэффективность класса А
•  3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
• 3 скорости вентилятора
• Автоматические горизонтальные жалюзи
• Современная TOUCH-панель управления
• Увеличенная производительность
• Автоматическое испарения конденсата
• Самодиагностика неисправностей

Модель / Параметр Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, Вт Уровень шума, дБ(А) Класс 

энергоэфф. Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена, руб.

RM-MD40CN-E 4,0 1413 50 A 355x810x330 29 590

RM-MD45CN-E 4,50 1573 50 A 355x810x330 33 590

Модель / Параметр Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, Вт Уровень шума, дБ(А) Класс 

энергоэфф. Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена, руб.

RM-S49CN-E 4,9 1800 52/55/58 A 376x768x490 46 090

RM-S58CN-E 5,8 2000 52/55/58 A 376x768x490 50 690

ОЗОНО-
БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

ОЗОНО-
БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ ДУ

УЛЬТРА
КОМПАКТНЫЙ

РАЗМЕР

УЛЬТРА
КОМПАКТНЫЙ

РАЗМЕР

LED-ДИСПЛЕЙ

LED-ДИСПЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ

ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

3 РЕЖИМА
РАБОТЫ

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2020
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МОБИЛЬНЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ



Мобильные кондиционеры

серии LARGO
ЛАРГО

Модель / Параметр Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, Вт Уровень шума, дБ(А) Класс 

энергоэфф. Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена, руб.

RM-L51CN-E 5,1 1750 50/53/56 A 365x775x568 47 590

RM-L60CN-E 6,0 2300 50/53/56 A 365x775x568 51 190

• Энергоэффективность класса А
•  3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
• 3 скорости вентилятора
• Автоматические горизонтальные жалюзи
• Современная TOUCH-панель управления
• Увеличенная производительность
• Автоматическое испарения конденсата
• Самодиагностика неисправностей

РУСИФИЦИРО-
ВАННЫЙ  

ПУЛЬТ ДУ 

ОЗОНО-
БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ

ПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

LED ДИСПЛЕЙ

ТАЙМЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ЖАЛЮЗИ 

AUTO

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2020

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 20208

МОБИЛЬНЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДО 5 ВНУТРЕННИХ

БЛОКОВ

Мульти сплит-системы 

серии MULTI FLEXI EU ERP
МУЛЬТИ ФЛЕКСИ ЕУ ЕРП

• Инвертор EU ERP 
• Сезонная Энергоэффективность класса А++ 
• Увеличенная мощность
• Два дизайна настенных внутренних блоков
• Фильтры Active Carbone, Silver Ion
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin 
• Накладка на вентили внешнего блока
• Двустороннее подключение дренажа

* Зависит от комбинации внутренних блоков.

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  мощность, Вт Уровень шума, 

дБ(а)
Класс 

энергоэффективности
Габариты  

блока (ДхВхГ), мм Цена, руб.
Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев

Внешние блоки

2RFM-14HN/OUT 4,2 4,4 1300 1100 54  А++* 800×333×554 52 890  

2RFM-18HN/OUT 5,3 5,6 1750 1500 54  А++* 800×333×554 57 690  

3RFM-21HN/OUT 6,2 6,6 1917 1782 54  А++* 845×363×702 79 190  

4RFM-28HN/OUT 8,3 8,8 2273 2435 54  А++* 946×410×810 95 290  

4RFM-36HN/OUT 10,6 11,2 3800 3000 54  А++* 946×410×810 112 890  

5RFM-42HN/OUT 12,4 12,4 3822 3372 54  А++* 946×410×810 155 990  

Внутренние блоки PRESTIGIO

RCI-P32HN 2,7 2,93 24 24 22/33/37 — 722×290×187 17 190  

RCI-P41HN 3,52 3,81 24 24 22/32/38 — 802×297×189 18 490  

RCI-P61HN 5,28 5,57 34 24 27/33/42 — 965×319×215 27 290  

Внутренние блоки TRIUMPH

RCI-TM09HN 2,64 2,93 24 24 25/31/35 — 805×285×194 11 790  

RCI-TM12HN 3,52 3,81 24 24 26/32/36 — 805×285×194 12 590  

RCI-TM18HN 5,28 5,57 34 24 26/34/40 — 957×302×213 14 590  

Внутренние блоки кассетного типа

RCI-CM12 3,52 4,10 40 40 41/37/34   — 570×570×260  26 290  

RCI-CM18 5,28 5,42 102 102 44/42/41 — 570×570×260   28 090  

Внутренние блоки канального типа 

RCI-DM12 3,52 3,81 40 40 40/34.5/27.5  — 700×450×200  22 290  

RCI-DM09 2,64 2,94 40 40 35/38/42 — 700×450×200 21 690  

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ

ЯПОНСКИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

3D AUTO AIR

WI-FI
 КОНТРОЛЬ

РАБОТА 
ПРИ -15 °C

НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

3D

2

 Wi-Fi Ready

ИНДИКАЦИЯ 
УТЕЧКИ

ХЛАДАГЕНТА

R410A
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МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ВСТРОЕННЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ

НАСОС

ВЫСОКИЙ
НАПОР БЛОКА

КРУГОВОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЗДУХА

ЯПОНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФИЛЬТР
В КОМПЛЕКТЕ

РАБОТА 
ДО -15 °C

РАБОТА 
ДО -40 °С
(ОПЦИЯ)

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

-40 °С

ВСТРОЕННЫЙ
ФИЛЬТР

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Модель / Параметр
Производительность, 

кВт
Потребляемая  
мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 

энергоэфф.
Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  

комплекта, руб.
Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Панель Внеш. блок

CO-4C 12HNR 3,52 3,96 1,16 1,22 39/41/46 53 B/C 570х570х260 650х650х55 730x285x545 49 580  

CO-4C 18HNR 5,28 5,60 1,70 1,64 32/40/45 55 B/B 570х570х260 650х650х55 800x315x545 56 480

CO-4C 24HNR 7,03 7,88 2,26 2,31 36/42/45 57 B/B 835х835х250 950х950х55 825x310x655 72 080

CO-4C 36HNR 10,60 11,70 3,77 3,50 39/45/48 60 C/C 835х835х250 950х950х55 970x395x805 98 880

CO-4C 48HNR 14,07 15,24 4,90 5,05 47/51/53 60 C/D 835х835х290 950х950х55 940x370x1325 116 080

CO-4C 60HNR 17,60 18,50 6,26 5,78 48/51/53 60 C/D 835х835х290 950х950х55 940x370x1325 124 580

Модель / Параметр
Производительность, 

кВт
Потребляемая  
мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 

энергоэфф.
Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  

комплекта, руб.
Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

CO-D 18HNR 5,28 5,60 1,70 1,55 32/35/38 55 B/A 890х735х290 800x315x545 56 380

CO-D 24HNR 7,03 7,88 2,26 2,18 42/44/46 57 B/A 890х735х290 825x310x655 73 980

CO-D 36HNR 10,60 11,70 3,73 3,50 41/47/50 60 C/C 890х735х290 970x395x805 100 680

CO-D 48HNR 14,07 15,24 4,90 5,05 44/46/49 60 C/D 1250х735х290 940x370x1325 118 780

CO-D 60HNR 17,60 18,50 6,26 5,78 45/47/50 60 C/D 1250х735х320 940x370x1325 128 380

Полупромышленные сплит-системы канального типа 

серии CANALIZZABILI
КАНАЛИЗАБИЛИ

Полупромышленные сплит-системы кассетного типа 

серии CASSETTE
КАСЕТТЕ

• Флокированное покрытие жалюзи исключает образование конденсата
• Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °C)
• Увеличенная длина трассы (до 50 м)
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• ИК-пульт в комплекте
• Опциональное подключение проводного пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

• Флокированное покрытие жалюзи исключает образование конденсата
• Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °C)
• Увеличенная длина трассы (до 50 м)
• Проводной пульт в комплекте
• Опциональное подключение ИК-пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

в комплекте

опция

WI-FI
 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

ЯПОНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТА 
ДО -15 °C

РАБОТА 
ДО -40 °С
(ОПЦИЯ)

-40 °С
WI-FI

 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 202010

ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

опция

опция

опция

в комплекте



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
АВТО ЖАЛЮЗИ

BLUE FINВСТРОЕННЫЙ
ФИЛЬТР

Модель / Параметр
Производительность, 

кВт
Потребляемая  
мощность, кВт Уровень шума, дБ(а) Класс 

энергоэфф.
Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  

комплекта, руб.
Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внеш. блок Внутрен. блок Внеш. блок

CO-F 18HNR 5,28 5,60 1,70 1,64 34/40/43 55 B/C 929x660x205 800x315x545 54 780

CO-F 24HNR 7,03 7,88 2,26 2,31 38/43/46 57 A/C 1280x660x205 825x310x655 69 480

CO-F 36HNR 10,60 11,70 3,77 3,50 42/47/50 60 C/C 1280x660x206 970x395x806 98 580

CO-F 48HNR 14,07 15,24 4,90 5,05 42/48/51 60 C/D 1631x660x205 940x370x1325 114 080

CO-F 60HNR 17,60 18,50 6,26 5,78 42/48/51 60 B/D 1631x660x206 940x370x1326 122 780

AUTO

ЯПОНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТА 
ДО -15 °C

РАБОТА 
ДО -40 °С
(ОПЦИЯ)

-40 °С
WI-FI

 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

Полупромышленные сплит-системы 
напольно-потолочного типа

серии SOFFITO O PAVIMENTO
СОФИТО О ПАВИМЕНТО

• Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °C)
• Фильтр в комплекте
• Увеличенная длина трассы (до 50 м)
• ИК-пульт в комплекте
• Опциональное подключение проводного пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

BLUE FINАВТОРЕСТАРТ

LED-ДИСПЛЕЙВСТРОЕННЫЙ
ФИЛЬТР

Модель / Параметр
Производительность, кВт Потребляемая  мощность, Вт Уровень шума, 

дБ(а) Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм Цена  
комплекта, руб.

Охлажд. Обогрев Охлажд. Обогрев Внутрен. блок Внутрен. блок Внеш. блок

RC-AT48HN 14,3 16,4 5000 5100 49 C/C 580x1925x400 940x340x1320 126 090  

RC-AT60HN 18,3 18,2 6200 5700 54 C/C 580x1925x400 940x340x1320 138 090 

Полупромышленные сплит-системы колонного типа 

серии ALTO
АЛЬТО

AUTO

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
АВТО ЖАЛЮЗИ

• Элегантный дизайн внутреннего блока
• Монолитная конструкция передней панели
• LED дисплей с Touch screen (Тачскрин)
• Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
• Функция самоочистки
• Дополнительный нагреватель
• Авторестарт, самодиагностика
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ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

опция

опция

в комплекте



ВСТРОЕННЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ

НАСОС

ВЫСОКИЙ
НАПОР БЛОКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА

НА 8 СТОРОН

КЛАСС СЕЗОННОЙ  
ЭНЕРГОЭФФЕК- 
ТИВНОСТИ А++

 НОВЫЙ
 ХЛАДАГЕНТ

 R32 

ФИЛЬТР
В КОМПЛЕКТЕ

РАБОТА 
ДО -20 °С

ТЕХНОЛОГИЯ 
FULL DC 

INVERTER 

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

УВЕЛИЧЕННАЯ  
ДЛИНА ТРАСС  

ДО 65 М

УВЕЛИЧЕННАЯ  
ДЛИНА ТРАСС  

ДО 65 М

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

ЯПОНСКИЙ 
КОМПРЕССОР 

TOSHIBA

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Модель /  
Параметр

Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, кВт Уровень шума, дБ(а)

Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм
Цена  

комплекта, руб.
Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Внутренний 

блок
Внешний

блок
Внутренний 

блок Панель Внешний  
блок

CO-4C 12HNI 3,60 (1,35–4,40) 4,20 (1,24–5,30) 1,08 (0,26–1,60)  1,23 (0,19–1,51)   36/44/45 54 А++ 570х570х260 650х650х55  920x620x400   62 680

CO-4C 18HNI 5,00 (1,53–5,60) 5,60 (1,40–6,20) 1,63 (0,47–2,30)   1,73 (0,46–2,25)   36/44/45 55 А++ 570х570х260 650х650х55 920x620x400 76 280

CO-4C 24HNI 7,00 (2,16–8,20) 8,00 (1,98–9,30) 2,18 (0,67–3,56)   2,10 (0,65–3,62)   38/43/47 58 А++ 835х835х250 950х950х55 1020x770x430  94 280

CO-4C 36HNI 10,55 (2,9–13) 11,15 (2,6–13,5) 3,4 (0,71–4,71)   3,45 (0.47–4,13)   45/48/51 57 А++ 835х835х250 950х950х55 1105x895x495   135 380

CO-4C 48HNI 14,00 (4,76–16,50) 16,00 (4,78–16,15) 5,20 (1,71–6,7)   5,40 (1,71–6,8)   48/50/52 60 А++ 835х835х290 950х950х55 1080x1440x430   153 880

CO-4C 60HNI 16,00 (4,76–17,5) 17,00 (4,78–18,50) 6,10 (1,71–6,8)   5,80 (1,71–7,1)   48/50/52 60 А++ 835х835х290 950х950х55 1080x1440x430  171 880

Модель /  
Параметр

Производительность, кВт Потребляемая  мощность, кВт Уровень шума, дБ(а)
Класс 

энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм
Цена  

комплекта, руб.
Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Внутренний 

блок
Внешний

блок
Внутренний 

блок
Внешний  

блок

CO-D 18HNI 5,00 (1,53–5,60) 5,60 (1,40–6,20) 1,55 (0,47–2,30) 1,49 (0,46–2,25) 40/41/43 55 A++ 1000x700x245 800x315x545 74 480

CO-D 24HNI 7,00 (2,16–8,20) 8,00 (1,98–9,30) 2,12 (0,67–3,56) 2,12 (0,65–3,62) 39/41/44 58 A++ 1000×700×245 900×350×700 91 680

CO-D 36HNI 10,55 (2,9–13) 11,15 (2,6–13,5) 3,4 (0,71–4,71) 3,45 (0,47–4,13) 39/41/44 57 A++ 1400×700×245 970x395x805 132 080

CO-D 48HNI 14,0 (4,76–16,50) 16,00 (4,78–16,15) 5,0 (1,71–6,6) 5,0 (1,71–6,7) 47/49/52 60 A++ 1400×700×245 940x370x1325 150 880

CO-D 60HNI 16,00 (4,76–17,5) 17,00 (4,78–18,50) 5,88 (1,71–6,7) 5,6 (1,71–6,8) 47/49/52 60 A++ 1400×700×245 940x370x1325 169 380

Инверторные полупромышленные 
сплит-системы канального типа 

серии CANALIZZABILI 
FULL DC EU INVERTER

КАНАЛИЗАБИЛИ ФУЛ ДИСИ ИНВЕРТЕР

Инверторные полупромышленные сплит-системы 
кассетного типа

серии CASSETTE FULL DC EU INVERTER 
КАСЕТТЕ ФУЛЛ ДИСИ ИНВЕРТЕР 

• Флокированное покрытие жалюзи исключает образование конденсата
• Широкий температурный диапазон эксплуатации  

(охлаждение: -20–52 °С; обогрев: -20–24 °С)
• Увеличенная длина трассы (до 65 м)
• Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
• ИК-пульт в комплекте
• Опциональное подключение проводного пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

• Флокированное покрытие жалюзи исключает образование конденсата
•  Широкий температурный диапазон эксплуатации  

(охлаждение: -20–52 °С; обогрев: -20–24 °С)
• Увеличенная длина трассы (до 65 м)
• Проводной пульт в комплекте
• Опциональное подключение ИК-пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

WI-FI
 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

2020

2020

FULL DC

TOSHIBA

R32

КЛАСС СЕЗОННОЙ  
ЭНЕРГОЭФФЕК- 
ТИВНОСТИ А++

 НОВЫЙ
 ХЛАДАГЕНТ

 R32 

РАБОТА 
ДО -20 °С

ТЕХНОЛОГИЯ 
FULL DC 

INVERTER 

WI-FI
 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

FULL DC

R32

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 202012

ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

опция

в комплекте

опция

опция

в комплекте

опция



КЛАСС СЕЗОННОЙ  
ЭНЕРГОЭФФЕК- 
ТИВНОСТИ А++

 НОВЫЙ
 ХЛАДАГЕНТ

 R32 

РАБОТА 
ДО -20 °С

ТЕХНОЛОГИЯ 
FULL DC 

INVERTER 

УВЕЛИЧЕННАЯ  
ДЛИНА ТРАСС  

ДО 65 М

WI-FI
 КОНТРОЛЬ

 Wi-Fi Ready

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

АВТО ЖАЛЮЗИ

BLUE FINВСТРОЕННЫЙ
ФИЛЬТР

Модель /  
Параметр

Производительность, кВт Потребляемая  
мощность, кВт Уровень шума, дБ(а)

Класс 
энергоэфф.

Габариты блока (ДхВхГ), мм
Цена  

комплекта, руб.
Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Внутренний 

блок
Внешний

блок
Внутренний 

блок
Внешний  

блок

CO-F 18HNI 5,00 (1,53–5,60) 5,60 (1,40–6,20) 1,70 1,64 34/40/45 55 A++ 929x660x205 800x315x545 72 480

CO-F 24HNI 7,00 (2,16–8,20) 8,00 (1,98–9,30) 2,26 2,31 38/43/47 58 A++ 1280x660x205 900×350×700 87 980

CO-F 36HNI 10,55 (2,9–13) 11,15 (2,6–13,5) 3,77 3,50 47/50/53 57 A++ 1280x660x206 970x395x806 134 180

CO-F 48HNI 14,00 (4,76–16,50) 16,00 (4,78–16,15) 4,90 5,05 49/51/53 60 A++ 1631x660x205 940x370x1325 155 580

CO-F 60HNI 16,00 (4,76–17,5) 17,00 (4,78–18,50) 6,26 5,78 49/51/53 60 A++ 1631x660x206 940x370x1326 173 880

AUTO

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

ШУМА

Инверторные полупромышленные сплит-системы 
напольно-потолочного типа

серии SOFFITO O PAVIMENTO
FULL DC EU INVERTER 

СОФИТО О ПАВИМЕНТО ФУЛ ДИСИ ИНВЕРТЕР 

•  Широкий температурный диапазон эксплуатации  
(охлаждение: -20–52 °С; обогрев: -20–24 °С)

• Фильтр в комплекте
• Увеличенная длина трассы (до 65 м)
• ИК-пульт в комплекте
• Опциональное подключение проводного пульта
• Возможность организации центрального управления (опция)
• Универсальный внешний блок для всех серий
• Возможность организации управления через Wi-Fi (опция)

2020

FULL DC

R32
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ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

опция

опция

в комплекте



Устройства зимнего пуска 

серии ХАСКИ

• Функция «Стартовый обдув»
• Работает на «Холод» и «Тепло / холод»
• Не восприимчив к электромагнитным помехам
• Для сплит-систем до 14 кВт, ток нагрузки вентилятора до 3,5 А 
• Расширяет диапазон рабочих температур до -40 °С
• Сокращает частоту и длительность простоя в режиме разморозки

Дренажные помпы 

серии RED SPLIT
РЕД СПЛИТ

• Высокая производительность
• Одни из самых тихих помп в своем классе
• Аварийная сигнализация защищает от переливов
• Подходят для любых охлаждающих воздух систем
• Энергосбережение и защита окружающей среды

Модель / 
Параметр 

Электропитание, 
В/Гц

Тип  
насоса

Объем  
резервуара, л

Производи- 
тельность 
(макс), л/ч

Уровень  
шума,  
дБ (А)

Потребляемая 
мощность, Вт

Высота  
подъема 
(макс.), м

Габариты,  
мм

Вес нетто,  
кг

Цена, 
 руб.

RED SPLIT 24 100-230V / 
50-60Hz

Проточный 
раздельный

0,035 24 19 3 10 98x160x82 0,48 3 580

BOX SPLIT 24 100-230V / 
50-60Hz

Проточно- 
накопительный

0,2 24 19 3 10 165х100х128 0,54 3 580

RED TANK 320 100-230V / 
50-60Hz

Проточно- 
накопительный

1,8 320 28 20 6 300х150х135 1,13 4 200

Параметр / 
Модель

Напряжение 
питания, В

Максимальная 
потребляемая 
мощность, Вт

Максимальный 
ток нагрузки 

обмотки  
вентилятора, А

Температура  
использования, °С

Габариты, мм Предметов  
в наборе, шт.

Вес  
нетто, кг

Цена,  
руб.

ХАСКИ 230±10 % 64,5 3,5 до -30 252х182х46 3 0,5 2 400

ХАСКИ PRO 230±10 % 96,5 3,5 до -40 252х182х46 4 0,65 2 890

Обогрев поддона 230±10 % 84/96/120 — — 190x260x15 1 0,308 810 / 890 / 1050

РАБОТА 
НА ОХЛАЖДЕНИЕ 

И ОБОГРЕВ

ДЛЯ СПЛИТ- 
СИСТЕМ

ДО 14 кВТ 

ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ  

ТЕМПЕРАТУР  
ДО –40 °С 

СОКРАЩАЮТ  
ЧАСТОТУ 

И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОСТОЯ  

В РЕЖИМЕ 
РАЗМОРОЗКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 202014

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

ПРОСТОТА 
МОНТАЖА

НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ 

ШУМА



Экраны-отражатели для сплит-систем 

серии UMBRELLA
АМБРЕЛЛА

• Равномерно рассеивает воздушный поток
• Не требует специальных навыков монтажа
• Быстро устанавливается и без следов демонтируется
• Экраны доступны к продаже от 1 штуки
• Скажи НЕТ кондиционерным войнам в офисе!

РАВНОМЕРНО 
РАССЕИВАЕТ 
ВОЗДУШНЫЙ 

ПОТОК

БЫСТРО 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

И БЕЗ СЛЕДОВ 
ДЕМОНТИРУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ  
МОНТАЖА

Модель / Параметр Габаритные  
размеры, мм

Вес  
нетто, кг

Тип  
сплит-системы

Рекомендованная ширина  
внутреннего блока сплит-системы, мм

Цена, руб.

CA-400 65х430х200 0,66 Кассетная потолочная 650х650 1 250

CA-600 65х610х200 0,78 Кассетная потолочная 950х950 1 550

SS-840 320х850х290 1,63 Бытовая настенная 700–840 1 550

SS-1200 320х1300х290 1,74 Бытовая настенная 900–1200 2 150
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 202016

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ 

УСТАНОВКИ

Компактные приточно-вытяжные установки 

серии SOFFIO Uno

Компактные приточно-вытяжные установки 

серии SOFFIO Primo

СОФФИО Уно

СОФФИО Примо

• Эффективность рекуперации до 89 %
• Класс энергоэффективности А
•   Увлажнение приточного воздуха благодаря гидрофильному покрытию 

мембранного рекуператора
• Не требуется отвод конденсата
• Энергоэффективные 3-скоростные АС-двигатели
• Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
• Подключение к системе диспетчеризации через протокол Modbus
•  Возможность управления предварительным или основным электрическим 

нагревателем
•  Система управления предусматривает специальные режимы работы 

при низких температурах воздуха
• Многоуровневый недельный таймер

• Эффективность рекуперации до 92 %
• Класс энергоэффективности А+
• Очистка приточного воздуха фильтрами грубой G4 и тонкой очистки F9
•  Увлажнение приточного воздуха благодаря гидрофильному покрытию 

мембранного рекуператора
• Не требуется отвод конденсата
• Энергоэффективные многоскоростные DC-двигатели вентиляторов
• Встроенная система автоматики с пультом управления в комплекте
• Подключение к системе диспетчеризации через протокол Modbus
•  Возможность управления предварительным или основным электрическим 

нагревателем
•  Система управления предусматривает специальные режимы работы при низких 

температурах воздуха
• Многоуровневый недельный таймер

Опциональные датчики влажности и CO2:

* Параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов. 

** При эксплуатации установок SOFFIO Uno и SOFFIO Primo при температурах ниже -15 °С рекомендуется устанавливать предварительные нагреватели. Рекомендуемая мощность расчитана при расходе воздуха равном 80 %  
от максимального и температуре наружного воздуха –28 °С.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
РЕКУПЕРАТОР

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
РЕКУПЕРАТОР

ЭНЕРГО- 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГО- 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ОТВОД  

КОНДЕНСАТА

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ОТВОД  

КОНДЕНСАТА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
 ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
 ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

КПД
89%

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

10 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА

Модель /
Параметр

Макс.  
расход  

воздуха 
(м3/ч)

Макс.  
потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий  
ток, А

Электропита-
ние (1 фаза, 

50 Гц), В

Температура 
переме- 
щаемого  

воздуха, °С

Уровень  
звукового 
давления 

(макс.), дБ(А)*

Предвари-
тельные 

нагреватели, 
кВт**

Вес, кг Габариты 
(ДхВхГ), мм

Цена, руб

RCS-350-U 319 105 0,5

220-240 В,  
1 фаза, 50 Гц -20...+40

31,5 2,4 23 666х264х580 52 600
RCS-500-U 475 117 0,56 34,5 3,0 25 744х264х599 72 292
RCS-650-U 604 150 0,72 37,5 5,0 31 744х270х804 85 369
RCS-800-U 799 200 0,96 39,0 5,0 36 824х270х904 100 138
RCS-1250-U 1257 440 2,1 42,0 9,0 70 1116х388х1134 145 677
RCS-1800-U 1854 710 3,4 43,0 12,0 79 1129х388х1216 170 446

Модель /
Параметр

Макс.  
расход  

воздуха 
(м3/ч)

Макс.  
потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий  
ток, А

Электропита-
ние (1 фаза, 

50 Гц), В

Температура 
переме- 
щаемого  

воздуха, °С

Уровень  
звукового 
давления 

(макс.), дБ(А)*

Предвари-
тельные 

нагреватели, 
кВт**

Вес, кг Габариты 
(ДхВхГ), мм

Цена, руб

RCS-250-P 230 38 0,18
220-240 В,  

1 фаза, 50 Гц -20...+40

31,5 1,2 25 736x580x264 63 062
RCS-350-P 342 85 0,41 34,5 2,4 27 814x599x270 87 215
RCS-500-P 508 107 0,51 37,5 3,0 33 814x804x270 102 908
RCS-650-P 647 140 0,67 39,0 5,0 38 894x904x270 120 600

КПД
92%

2020

2020

Модель / Параметр Диапазон  
измерений, %

Точность  
измерений, %

Совместимость Описание алгоритма работы Цена, руб.

Датчик влажности для RCS 5-99 ±2 SOFFIO Primo При превышении заданного пользователем порогового значения влажности 
или уровня CO₂, установка SOFFIO Uno ИЛИ SOFFIO Primo включает режим 
повышенной производительности до улучшения параметров воздуха

4 600

Датчик CO2 для RCS 400-2000 ppm ±2 SOFFIO Uno,  
SOFFIO Primo 17 985



КОМПАКТНЫЕ  

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
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Компактная приточная установка 

серии VENTO
ВЕНТО

• Производительность 220–495 м3/ч
• Встроенный воздушный клапан с приводом
• Основной фильтр F5 + угольный фильтр Carbon
• Возможность выбора электрических нагревателей — 1700 / 3400 Вт
• Энергоэффективный DC-электродвигатель
•  Интегрированная система автоматики с сенсорным пультом управления  

в комплекте
• Простой монтаж, не требующий специальных навыков

Опциональные электрические нагреватели:

Сменные фильтрующие вставки для VENTO

* Параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.

Модель /Параметр Макс.  
расход  

воздуха (м3/ч)

Макс.  
потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий  
ток, А

Электропита-
ние (1 фаза, 

50 Гц), В

Температура  
перемещаемого  

воздуха, °С

Уровень  
звукового давле-
ния (макс.) дБ(А)*

Вес (кг) Габариты 
(ДхВхГ), мм

Цена, руб

RCV-500 + EH-1700
495 98 0,48 220-240 -40...+40 45 16,7 653x231x403

50 385 

RCV-500 + EH-3400 51 154 

Модель / Параметр Мощность нагревателя, кВт Электропитание (1 фаза, 50 Гц), В Рабочий ток, А

EH-1700 1,7
220–240

8,0

EH-3400 3,4 14,9

ФИЛЬТР 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЧИСТКИ

УГОЛЬНЫЙ  
ФИЛЬТР

КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

ВСТРОЕННАЯ  
СИСТЕМА 

АВТОМАТИКИ

ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ ИЛИ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

3 СКОРОСТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

2020

Модель Описание элемента Цена, руб.

Сменный фильтр F5 Сменная фильтрующая вставка F5 (класс механической очистки F5) 2 138

Сменный фильтр Carbon Сменная фильтрующая вставка Carbon (угольный фильтр) 1 985



СОЛ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ROYAL CLIMA 202018

ПРИТОЧНО-О̌ЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ

Приточно-очистительный комплекс  

серии BREZZA XS

Приточно-очистительный комплекс  

серии BREZZA 

БРЕЗЗА ИКС ЭС

БРЕЗЗА 

• Современный, компактный и привлекательный дизайн 
• Механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр 
• 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический 
• Компактный и эргономичный пульт дистанционного управления 
• Встроенный РМ2.5 датчик загрязнения воздуха 
• Встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов 
• 3-скоростные бесшумные DC-электродвигатели 
• Настенное размещение комплекса, простой монтаж даже на чистовую отделку

• Современный и привлекательный дизайн  
•  Механический фильтр тонкой очистки F7 и фильтр сверхтонкой очистки  

с угольным фильтром H12 + carbon 
• Встроенный ионизатор 
• 6 режимов работы
• Эргономичный пульт дистанционного управления 
• Встроенный датчик загрязнения воздуха частицами PM2.5 
• Электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов 
• 6-скоростной бесшумный DC-электродвигатель 
• Максимальная производительность при сниженном уровне шума 
• Настенное размещение комплекса, простой монтаж даже на чистовую отделку 
     

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ФИЛЬТР ТОНКОЙ 

ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА СВЕРХКОМПАКТНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

3 РЕЖИМА 
РАБОТЫ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА 3 СКОРОСТИ 

ВЕНТИЛЯТОРА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ СВЕРХТОНКОЙ 

ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ

ПУЛЬТ  
ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

6 РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ПУЛЬТ ДУ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР 
МЕДИЦИНСКОГО 
КЛАССА ОЧИСТКИ

ИОНИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХА 

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

УГОЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

6 СКОРОСТЕЙ 
ВЕНТИЛЯТОРА

* Уровень звукового давления к окружению на расстоянии 1 м

Модель /
Параметр

Макс.  
расход  

воздуха (м3/ч)

Макс.  
потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий  
ток, А

Электропита-
ние (1 фаза, 

50 Гц), В

Температура  
перемещаемого  

воздуха, °С

Уровень  
звукового давле-
ния (макс.) дБ(А)*

Вес (кг) Габариты 
(ДхВхГ), мм Цена, руб

RCB 75 75 611 2,66 220-240 -40...+40 24/36 2,5 228x354x114 по запросу

Модель / Параметр
Макс.  

расход  
воздуха (м3/ч)

Макс.  
потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий  
ток, А

Электропита-
ние (1 фаза, 

50 Гц), В

Температура  
перемещаемого  

воздуха, °С

Уровень  
звукового давле-
ния (макс.) дБ(А)*

Вес (кг) Габариты 
(ДхВхГ), мм Цена, руб

RCB 150 150 23,5 0,24
220-240

0…+40 20/38 6,5 400х620х135
31 735Электрический  

нагреватель EH-1000 — 1000 4,6 -40…+50 — 0,41 74x300x32

Модель / Параметр Описание элемента Цена, руб.

Сменный фильтр F7 + carbon Сменная фильтрующая вставка F7 + carbon (класс механической очистки F7 + угольный фильтр) по запросу

Модель / Параметр Описание элемента Цена, руб.

Сменный фильтр F7 Сменная фильтрующая вставка F7 (класс механической очистки F7) 1 200

Сменный фильтр Н12 + carbon Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс механической очистки Н12 + угольный фильтр) 2 400

Сменные фильтрующие вставки для BREZZA XS

Сменные фильтрующие вставки для BREZZA



Осушители воздуха 

серии SOL

• Установка уровня влажности от 30 до 90 %. Встроенный термостат
• Объемный резервуар 5 или 6 литров для долгой непрерывной эксплуатации
• LED-дисплей
• Таймер, индикация всех режимов работы
• Режим «Прачечная» для интенсивного осушения воздуха
• Низкий уровень шума для использования во время сна и отдыха
• Быстрая и легкая транспортировка. Встроенный колесики для перемещения
• Компактный размер

СОЛ

Модель / Параметр Производительность, 
л/сут (30 °С, 80 %)

Потребляемая  
мощность, Вт

Объем  
бака, л

Габариты  
нетто, мм

Вес  
нетто, кг

Цена, руб.

RD-S16-E 16 300 5 500×276×235 13,2 13 400

RD-S20-E 20 380 5 500×276×235 13,2 15 300

RD-S30-E 30 540 6 588×351×234 16 18 900

RD-S40-E 40 700 6 588×351×234 17 23 100

РЕЖИМ РАБОТЫ 
«ПРАЧЕЧНАЯ»

КОМПАКТНЫЙ 
РАЗМЕР

ЛЕГКАЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКА ОЗОНО- 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ХЛАДАГЕНТ 

ОБЬЕМНЫЙ БАК  
ДЛЯ КОНДЕНСАТА  

5 И 6 ЛИТРОВ

УСТАНОВКА 
УРОВНЯ  

ВЛАЖНОСТИ  
ОТ 30 ДО 90 %

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

ШУМА

LED-ДИСПЛЕЙ

90%

30%

5/6
ЛИТРОВ

R410A
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О̌СУШИТЕЛИ

ВОЗДУХА



Ваш представитель:

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «БРИЗ — Климатические системы»


