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Пароувлажнители нагревательного типа Heater Line 60-90 
состоят из двух агрегатов, ведущего и ведомого.
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Вес [кг] 4,5
50 57 59

6 7
[дБ(А)]Звуковое давление (1 м)

Предупреждение:
• Во время и сразу после работы вентиляторный блок 
горячий!         Прикосновение к нему может привести к 
ожогу кожи.
• При работе радиального вентилятора происходит 
вращение его лопастей. Не прикасайтесь к рабочему 
вентилятору.
• Во время работы агрегата происходит подача горячего 
пара из вентиляторного блока. Не контактируйте с 
видимой областью пара, это может привести к ожогу.
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5.10 Вентиляционные отверстия

Между отсеком для электроники и отсеком для выброса пара 
располагаются вентиляционные отверстия. Они предназначены 
для охлаждения электронных компонентов. Для корректной 
работы убедитесь, что  три отверстия на крышке корпуса не 
заблокированы. В противном случае теплоотвод будет 
недостаточным и сработает термозащита.

Расположен ли парораспределитель горизонтально?
Все ли уплотнителисмонтированы?
Не заблокированы ли три отверстия на крышке корпуса?



• Все работы должны проводиться квалифицированным 
персоналом.

• Отключите электропитание перед началом работ.
• Соблюдайте действующие местные нормы при проведении 

работ.
• Установите обратный клапан.
• Температура воды на входе не должна превышать 40 ºС.
• Сливаемая вода должна свободно стекать в дренаж.
• Подвод воды должен иметь диаметр как минимум DN 12 

(3/8").
• Если химические добавки присутствуют в воде для 

увлажнения, риск для здоровья или замедленная работа 
системы не исключены. Использование добавок возможно 
только в случае рекомендации от производителя.

• При использовании деминерализованной воды или 
очищенного конденсата не используйте медь или латунь в 
линиях водоснабжения и слива агрегата HeaterLine. Эти 
материалы могут подвергаться коррозии из-за 
деминерализованной воды и очищенного конденсата. Вместо 
этого используйте нержавеющую сталь или трубы из 
термоустойчивого пластика.

• Давление воды при установке: от 1 до 10 Бар (от 100x10³ до 
100x104 Па).

• П р и п од в од е в од ы у б ед и т е с ь , ч т о в од я н о й 
присоединительный шланг подсоединен к агрегату.

При кипении обычной водопроводной воды всегда 
образуется накипь, которая сокращает срок службы 
нагревательных элементов. Мы рекомендуем использовать 
устройства очистки воды для предотвращения 
образования накипи.

В случае возникновения вопросов о качестве воды, 
пожалуйста, свяжитесь с HygroMatik.
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Резьба Размер под ключ, мм Диаметр кабеля, мм 

 01 – 5,4 91 5,1x61M

 71 – 9 03 5,1x52M

 12 – 11 63 5,1x23M
 

Тип Подключение 
M16 

Подключение 
M25 

Подключение 
M32 

HL6 - 45               4                           2                           1 

7.2 Подключение кабелей

В таблице ниже представлены кабельные соединения, 
используемые в пароувлажнителях HeaterLine:

Характеристики кабельных вводов:

7.3 Настройка управления
Предупреждение: Настройте управление таким образом, 
чтобы предотвратить слишком частое включение и 
отключение увлажнителя. Контакторы являются 
изнашивающимися деталями и производителем 
гарантируется 150,000 циклов. Настройка, минимизирующая 
количество циклов продлевает срок службы контактора.



7.4 Вентиляторный блок
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9.6 Очистка соединительных шлангов, 
основания цилиндра и форсунки

Все соединительные шланги должны быть свободно проложе-
ны и исправны.
Также необходимо проверить соединения у основания цилин-
дра (11).
При работе с частично умягченной или водопроводной водой 
накипь может переноситься с потоком пара и закупорить фор-
сунку (3) в адаптере парового шланга. Поэтому эту форсунку 
нужно регулярно проверять во время общей проверки и 
очищать при необходимости.

9.7



9.8



9.8.1 Чистка контрольного цилиндра

Контрольный цилиндр предназначен для определения 
уровня воды в паровом цилиндре. При чистке парового 
цилиндра также должна производиться чистка контрольного 
цилиндра. Поэтому:

» Ослабьте четыре верхних винта, соединяющих поплавко-
вый выключатель с корпусом контрольного цилиндра. 

» Выньте поплавковый выключатель и тщательно его 
очистите. 

» Снимите уплотнение и очистите его.

Замечание: Комплект стержней можно не смазывать.

» Почистите уплотнительные поверхности на корпусе емко-
сти контрольного цилиндра.

» Для установки смонтируйте вышеперечисленные компо-
ненты в обратном порядке.













* HL6 HL9 HL12 HL18 HL24 HL27 HL30 HL36 HL45 Артикул Описание
Корпус

1 1 1 1 1 1 B-2129001 Корпус  HL 6-27 
1 1 1 B-2129003 Корпус  HL 30-45 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2124008 Комплект ключей 
Образование пара

1 B-2205315 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным элементом 
4,5 кВт, 1 датчиком температуры и клеммной колодкой

1 B-2205317 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным элементом 
6,75 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205319 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными элементами 
4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205321 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными элементами 
6,75 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205323 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными элементами 
4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205331 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными элементами 
6,75 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205325 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными элементами 
4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205327 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными элементами 
6,75 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205329 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными элементами 
6,75 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2206341 Верхняя часть парового цилиндра для HL 06 
1 B-2206343 Верхняя часть парового цилиндра для HL 09

1 B-2206345 Верхняя часть парового цилиндра для HL 12 
1 B-2206347 Верхняя часть парового цилиндра для HL 18 

1 B-2206349 Верхняя часть парового цилиндра для HL 24 
1 B-2206351 Верхняя часть парового цилиндра для HL 27 

1 B-2206353 Верхняя часть парового цилиндра для HL 30 
1 B-2206355 Верхняя часть парового цилиндра для HL 36 

1 B-2206357 Верхняя часть парового цилиндра для HL 45 

5 1 1 E-2205070 Крышка для цилиндра, маленькая, для 1 нагревательного 
элемента и 1 датчика температуры 

5 1 1 E-2205072 Крышка для цилиндра, маленькая, для 2 нагревательных 
элементов и 1 датчика температуры

5 1 E-2205064 Крышка для цилиндра, маленькая, для 3 нагревательных 
элементов и 1 датчика температуры

5 1 E-2205074 Крышка для цилиндра, маленькая, для 4 нагревательных 
элементов и 1 датчика температуры

5 1 E-2205066 Крышка для цилиндра, большая, для 4 нагревательных 
элементов и 1 датчика температуры

5 1 1 E-2205068 Крышка для цилиндра, большая, для 5 нагревательных 
элементов и 1 датчика температуры

9 1 1 1 1 1 1 E-2205078 Нижняя часть цилиндра, маленькая 
9 1 1 1 E-2205076 Нижняя часть цилиндра, большая

1 1 1 1 1 1 E-2205104 Ремень для фиксации HL цилиндра, короткий 
1 1 1 E-2205106 Ремень для фиксации HL цилиндра, длинный

15 1 1 1 1 1 1 E-2205086 Кольцо уплотнительное нижняя часть цилиндра крышка 
цилиндра, маленькое 

15 1 1 1 E-2205084 Кольцо уплотнительное нижняя часть цилиндра крышка 
цилиндра, большое

8 1 2 4 5 B-2205083 Нагревательный элемент, 400В/4,5 кВт, включая прокладку, 
пластины 

8 1 2 3 4 5 B-2205085 Нагревательный элемент , 400В/6,75 кВт, включая прокладку, 
пластины

1 1 2 2 4 3 5 4 5 E-2205062 Прижимная пластина для фиксации нагревательного элемента 
1 1 1 1 1 E-2525504 Клеммная колодка 6-полюсный, 16мм2 

1 1 1 1 E-2525500 Терминал 9-полюсный , 16мм2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205031 Датчик температуры, включая уплотнители 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205029 Защитный кожух для температурного датчика 
4 4 8 8 8 8 8 8 8 E-2205028 Фиксатор для датчика температуры 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205025 Адаптер парового шланга DN40 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304067 Форсунка для адаптера парового шланга

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2209002 Зажим для адаптера парового шланга DN40 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204022 Кольцо уплотнительное для адаптера парового шланга DN40 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 E-2205088 Винт для фиксации адаптера парового шланга 



* HL6 HL9 HL12 HL18 HL24 HL27 HL30 HL36 HL45 Артикул Описание
Образование пара при напряжении 440В

1 B-2205407 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 
элементом 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205409 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 
элементом 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205411 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205413 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205415 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205423 Паровой цилиндр в комплекте с 3 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205425 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205427 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205429 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

Образование пара при напряжении 480В
1 B-2205335 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205337 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 
элементом 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205339 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205341 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205353 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205361 Паровой цилиндр в комплекте с 3 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205355 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205357 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205359 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

Образование пара при напряжении 690В
1 B-2205483 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205485 Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 
элементом 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205431 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205433 Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205435 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205437 Паровой цилиндр в комплекте с 3 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205439 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 4,5 кВт, 1 датчиком температуры и  терминалом

1 B-2205441 Паровой цилиндр в комплекте с 4 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

1 B-2205487 Паровой цилиндр в комплекте с 5 нагревательными 
элементами 6,75 кВт, 1 датчиком температуры и терминалом

Подача воды
14 1 1 1 1 1 1 B-2304055 Двойной соленоидный клапан, 0.2-10 Бар, 200-240В, 2.5 л/мин 
14 1 1 1 B-2304057 Двойной соленоидный клапан, 0.2-10 Бар, 200-240В, 3.5 л/мин 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304024 Фильтр тонкой очистки для соленоидного клапана 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304103 Гайка накидная для соленоидного клапана 3/4" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304107 Прокладка для резьбового соединения, соленоид 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-8501034 Хомут для шланга, для резьбового соединения, 3/4", 
соленоид 

56 1 1 1 1 1 1 1 2 2 B-2304031 Шланг для подачи воды, 3/4" гайки с обеих сторон, включая 
уплотнение 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304036 Резиновый уплотнитель соленоидный клапан - корпус 



* HL6 HL9 HL12 HL18 HL24 HL27 HL30 HL36 HL45 Артикул Описание
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304040 Монтажный комплект для соленоидного клапана 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 E-2604002 Шланг, соленоидный клапан - корпус
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 E-2604002 Шланг, соленоидный клапан - SuperFlush 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604044 Защита от перегиба для шланга, соленоидный клапан – 
основание цилиндра 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2504129 Контрольный цилиндр, в комплекте с переключателем 
потока 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2504174 Контрольный цилиндр, без переключателя потока 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2504145 Переключатель потока с уплотнителями и винтами 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304038 Резиновые уплотнители для контрольного цилиндра 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 E-2604002 Шланг, основание цилиндра – контрольный цилиндр 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 E-2604002 Шланг, контрольный цилиндр – адаптер парового шланга
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604002 Шланг ручного опорожнения 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604021 Тройник для отвода конденсата, тип TS12, DN12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204035 Муфта присоединительная для дренажного шланга  DN12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604064 Запорное устройство для конденсационного шланга 

Дренаж
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205050 Основание цилиндра 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205052 Фильтрующая вставка 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205048 Кольцо уплотнительное, основание цилиндра – паровой 
цилиндр 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2404027 Сливной насос 230В/50-60Гц без монтажного комплекта 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2424014 Монтажный комплект для сливного насоса 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2404008 Корпус сливного насоса 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005 Кольцо уплотнительное, основание цилиндра – сливной 
насос 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2425002 Адаптер, насос – дренажный шланг, соединения DN25/13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2404024 Кольцо уплотнительное для сливного насоса 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2425004 Уголок с вентиляционным каналом

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 E-2604002 Соединительный шланг, сливной насос - уголок 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 E-2604004 Шланг ручного опорожнения

Управление
1 1 1 B-2507041 Пускатель 20A, 230В 

1 1 B-2507061 Пускатель 35A, 230В 
1 1 B-2507071 Пускатель 50A, 230В 

1 1 B-2507081 Пускатель 65A, 230В 
1 1 B-2602001 Контроль предохранителей 25 A, 150 x 50 мм

1 1 B-2602003 Контроль предохранителей 50 A, 150 x 50 мм 
1 B-2602105 Контроль предохранителей 50 A, 150 x 80 мм 

2 2 2 2 B-2602009 Контроль предохранителей 75 A, 150 x 80мм
Образование пара при напряжении 380-480В

1 1 1 1 B-2507041 Пускатель 20A, 230В 
1 B-2507061 Пускатель 35A, 230В 

1 1 B-2507071 Пускатель 50A, 230В 
1 1 B-2507081 Пускатель 65A, 230В 

1 1 B-2602001 Контроль предохранителей 25 A, 150 x 50мм
1 1 B-2602003 Контроль предохранителей 50 A, 150 x 50мм

1 B-2602105 Контроль предохранителей 50 A, 150 x 80мм
2 2 2 2 B-2602009 Контроль предохранителей 75 A, 150 x 80мм 



* HL6 HL9 HL12 HL18 HL24 HL27 HL30 HL36 HL45 Артикул Описание
Образование пара при напряжении 600-690В

1 1 1 1 1 B-2507041 Пускатель  20A, 230В
1 1 1 1 B-2507061 Пускатель 35A, 230В 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205130 Контроль предохранителей 75A/690В, без теплоотвода, 1 ф.
1 1 2 2 2 2 E-2205100 Предохранительная крышка от контакта без прерывателя 

1 1 1 E-2205102 Предохранительная крышка от контакта с прерывателем
1 1 1 1 2 2 2 E-2205116 Теплоотводчик 150 x 50 мм 

1 2 E-2205118 Теплоотводчик 150 x 80 мм 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 E-2205108
Тепловой выключатель с ручным сбросом, 100°C ± 5K (не 

используется для вспомогательных устройств) 
1 1 1 1 1 E-2525506 Терминал 6-полюсный, 6мм2 (смонтированный) 

1 1 1 1 E-2525502 Терминал 9-полюсный, 6мм2 (смонтированный)
Управление Basic

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic 
1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic для вспомогательных устройств 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2120901
Монтажная пластина с пленкой для управления Basic (без 

дисплея) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2120909
Монтажная пластина с пленкой для управления Basic (без 

дисплея)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2525410 Пленка для монтажной пластины, тип Basic

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) E-2525418 Пленка для монтажной пластины, тип Basic DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526303 Платы Relais для плат Basic

Управление Comfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic

1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic для вспомогательных устройств
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526401 Дисплей Comfort включая монтажную пластину с пленкой 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526445 Дисплей Comfort включая монтажную пластину с пленкой DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120903 Монтажная пластина с пленкой для Comfort 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120911 Монтажная пластина с пленкой для Comfort DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) E-2525412 Пленка для монтажной пластины, тип Comfort 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) E-2525420 Пленка для монтажной пластины, тип Comfort DS 

Управление Comfort Plus
1 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic

1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic для вспомогательных устройств
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526403 Дисплей Comfort Plus, включая монтажную пластину с пленкой

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526447
Дисплей Comfort Plus, включая монтажную пластину с пленкой 

DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120905 Монтажная пластина с пленкой для Comfort Plus 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120913 Монтажная пластина с пленкой для Comfort Plus DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) E-2525414 Пленка для монтажной пластины, тип Comfort Plus 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) E-2525422 Пленка для монтажной пластины, тип Comfort Plus DS

Аксессуары
B-3216091 Кольца уплотнительные (комплект) для HL 6 -27 
B-3216093 Кольца уплотнительные (комплект) для HL 30 - 45 
E-2604034 Сужающаяся часть DN 40/DN 25 для парового шланга 
E-2604012 Шланг для подачи пара DN 25 
E-2604013 Шланг для подачи пара DN 40 
E-2604002 Конденсатный шланг DN 12 
E-2604004 Шланг ручного опорожнения 14,2 x 3 мм 
E-2404004 Хомут для парового шланга DN 25 
E-2604016 Хомут для парового шланга DN 40
E-2304015 Хомут для конденсатного шланга DN 12 

E-2604042
Т-образный разветвитель для парораспределителя DN 25, 

нержавеющая сталь 

E-2604023
Т-образный разветвитель для парораспределителя DN 40,  

нержавеющая сталь

E-2604000
Y-образный разветвитель для парораспределителя DN 40,   

нержавеющая сталь
E-2604021 Т-образный конденсатный разъем DN 12

B-2604025
Паровой соленоидный клапан 0-0,4 Бар, комплект для 

парового шланга DN 25

B-2604040
Паровой соленоидный клапан 0-0,4 Бар, комплект для 

парового шланга DN 40
E-2604029 Штуцер DN 25 - R 3/4"
E-2604094 Двойной обратный клапан
E-2504031 Сверло 17-21 мм

Для заказа запасных частей, пожалуйста, укажите тип и серийный номер изделия.
* см. рисунок 



* HC03 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27 Артикул Описание
Корпус

1 1 1 B-2129007 Корпус HC03-09 
1 1 1 1 1 B-2129009 Корпус HC06P-27 

Образование пара

1 B-2205483
Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 2,25кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой, 230В 

1 B-2205455
Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 4.5кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой  

1 B-2205459
Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 6.75кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

1 B-2205463
Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 4.5кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

1 B-2205467
Паровой цилиндр в комплекте с 1 нагревательным 

элементом 6.75кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

1 B-2205471
Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 

элементами 4.5кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

1 B-2205475
Паровой цилиндр в комплекте с 2 нагревательными 

элементами 6.75кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

1 B-2205479
Паровой цилиндр в комплекте с 3 нагревательными 

элементами 6.75кВт, 1 датчиком температуры и клеммной 
колодкой

16 1 1 1 B-3216050
Верхняя часть парового цилиндра, с фильтром, с 

возможностью подсоединения 1 нагревательного элемента и 
1 датчика температуры 

16 1 1 B-2206051
Верхняя часть парового цилиндра, с фильтром, с 

возможностью подсоединения 1 нагревательного элемента и 
1 датчика температуры

16 1 1 B-2206059
Верхняя часть парового цилиндра, с фильтром, с 

возможностью подсоединения 2 нагревательных элементов 
и 1 датчика температуры

16 1 B-2206061
Верхняя часть парового цилиндра, с фильтром, с 

возможностью подсоединения 3 нагревательных элементов 
и 1 датчика температуры

9 1 1 1 B-3216052 Нижняя часть парового цилиндра Cy08, включая фильтр 
9 1 1 1 1 1 B-2206053 Нижняя часть парового цилиндра Cy17, включая фильтр 

8 1 B-2209029
Нагревательный элемент 230В/ 2,25кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом, большой диаметр

8 1 B-2209025
Нагревательный элемент 230В / 4,5кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом, большой диаметр

8 1 B-2209021
Нагревательный элемент 400В / 4,5кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом, большой диаметр

8 1 B-2209023
Нагревательный элемент 400В / 6,75кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом, большой диаметр

8 1 2 B-2209001
Нагревательный элемент 400В/ 4,5кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом

8 1 1 2 3 B-2209003
Нагревательный элемент 400В/ 6,75кВт, с прокладкой и 

монтажным комплектом
26 2 2 4 4 6 E-2204006 Прокладка для нагревательного элемента 
25 1 1 2 2 3 E-2204007 Монтажная гайка для нагревателя 
15 1 1 1 E-3216010 Кольцо уплотнительное для фланца цилиндра 
15 1 1 1 1 1 E-2206050 Кольцо уплотнительное для фланца цилиндра

1 1 1 B-3216095 Кольца уплотнительные для HC06-09 
1 1 1 1 1 B-3216097 Кольца уплотнительные для HC06P-27 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205031 Датчик температуры однополюсный 
6 6 6 6 6 8 8 10 E-2205012 Фиксатор для датчика температуры однополюсного 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205010 Уплотнитель для датчика температуры однополюсного
2 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2205025 Адаптер для парового шланга DN40 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2209002 Зажим для адаптера парового шланга DN40 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204022 Кольцо уплотнительное для адаптера парового шланга DN40 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 E-2205088 Винт для фиксации адаптера парового шланга
12 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204035 Муфта присоединительная для дренажного шланга
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* HC03 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27 Артикул Описание
Управление

1 1 1 1 1 1 B-2507041 Пускатель 20A, 230В
1 1 B-2507061 Пускатель 35A, 230В

51 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2502412 Кнопка управления  Basic, L3/DS 
1 1 1 1 1 B-2602001 Контроль предохранителей 25 A, 150 x 50мм

1 1 B-2602103
Контроль предохранителей 50 A, 150 x 50мм, 
тепловой выключатель (не используется для 

вспомогательных устройств)

1 B-2602009
Контроль предохранителей 75 A, 150 x 80 мм, 
тепловой выключатель (не используется для 

вспомогательных устройств)

1 1 1 1 1 1 E-2205100
Предохранительная крышка от контакта без 

прерывателя

1 1 E-2205102
Предохранительная крышка от контакта с 

прерывателем
1 1 1 1 1 1 1 E-2205116 Теплоотводчик 150 x 50 мм 

1 E-2205118 Теплоотводчик 150 x 80 мм 

1 1 1 1 1 1 1 1 E-2205108
Тепловой выключатель с ручным сбросом, 100°C 

± 5K (не используется для вспомогательных 
устройств)

1 1 1 1 1 E-3720010 Вентилятор, 230В
Управление Basic

1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic 

B-2526203
Плата управления Basic для вспомогательных 

устройств 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань

1 1 1 1 1 1 1 1 B-2120901
Монтажная пластина с пленкой для управления 

Basic (без дисплея) 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120909
Монтажная пластина с пленкой для управления 

Basic (без дисплея)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526301 Платы Relais для плат Basic

Управление Comfort
1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic 

B-2526203
Плата управления Basic для вспомогательных 

устройств
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526401
Дисплей Comfort включая монтажную пластину с 

пленкой 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526445
Дисплей Comfort включая монтажную пластину с 

пленкой DS 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120903 Монтажная пластина с пленкой для Comfort 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120911 Монтажная пластина с пленкой для Comfort DS 

Управление Comfort Plus
1 1 1 1 1 1 1 1 B-2526203 Плата управления Basic

B-2526203
Плата управления Basic для вспомогательных 

устройств
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526213 Плата управления Basic для паровых бань

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526403
Дисплей Comfort Plus, включая монтажную 

пластину с пленкой
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2120905 Монтажная пластина с пленкой для Comfort Plus 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) B-2526447
Дисплей Comfort Plus, включая монтажную 

пластину с пленкой DS



* HC03 HC06 HC09 HC06P HC09P HC12 HC18 HC27 Артикул Описание
Подача воды

14 1 1 1 B-2304061
Двойной соленоидный клапан, 0.2-10 Бар, 200-

240В, 2.5 л/мин 

14 1 1 1 1 1 B-2304069
Двойной соленоидный клапан, 0.2-10 Бар, 200-

240В, 3.5 л/мин

1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304029
Фильтр тонкой очистки для соленоидного 

клапана
1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304103 Гайка накидная для соленоидного клапана 3/4"
1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304107 Прокладка для резьбового соединения, соленоид

1 1 1 1 1 1 1 1 E-8501034
Хомут для шланга, для резьбового соединения, 

3/4", соленоид

56 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304031
Шланг для подачи воды, 3/4" гайки с обеих 

сторон, включая уплотнение

32 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304036
Резиновый уплотнитель соленоидный клапан - 

корпус
1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304040 Монтажный комплект для соленоидного клапана

1,15 1,15 1,15 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 E-2604002 Шланг, соленоидный клапан - корпус
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 E-2604002 Шланг, соленоидный клапан - super flush 

1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604044
Защита от перегиба для шланга, соленоидный 

клапан – основание цилиндра

1 1 1 1 1 1 1 1 B-2504129
Контрольный цилиндр, в комплекте с 

переключателем потока

29 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2504174
Контрольный цилиндр, без переключателя 

потока

27 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2504145
Переключатель потока с уплотнителями и 

винтами

28 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2304038
Резиновые уплотнители для контрольного 

цилиндра

0,27 0,27 0,27 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 E-2604002
Шланг, основание цилиндра – контрольный 

цилиндр 

30 0,45 0,45 0,45 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 E-2604002
Шланг, контрольный цилиндр – адаптер парового 

шланга
3 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2604021 Тройник для отвода конденсата, тип TS12, DN12

E-2604029 Манжета шланга DN25-R3/4"
Дренаж

11 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2206086 Основание цилиндра DN 40/25/23
13 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2204022 Кольцо уплотнительное основания цилиндра

10 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2404027
Сливной насос 230В/50-60Гц без монтажного 

комплекта
1 1 1 1 1 1 1 1 B-2424014 Монтажный комплект для сливного насоса
1 1 1 1 1 1 1 1 E-2404008 Корпус сливного насоса

18 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005
Кольцо уплотнительное, основание цилиндра – 

сливной насос

21 1 1 1 E-3425002
Адаптер, насос – дренажный шланг, угловой 

DN25/13 

1 1 1 1 1 E-2425002
Адаптер, насос – дренажный шланг, прямой 

DN25/13

17 1 1 1 1 1 1 1 1 E-3220005
Кольцо уплотнительное, основание цилиндра – 

сливной насос
7 1 1 1 1 1 1 1 1 E-2425004 Уголок с вентиляционным каналом
22 0,45 0,45 0,45 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 E-2604002 Соединительный шланг, сливной насос - уголок 
23 0,55 0,55 0,55 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 E-2604004 Шланг ручного опорожнения
57 1 1 1 1 1 1 1 1 B-2304031 Шланг для подвода воды 3/4” 

1 1 1 B-3401035
Система дренажных шлангов для HC03-09, сост. 

из поз. 7, 17, 21, 22, 23 

1 1 1 1 1 B-3401037
Система дренажных шлангов для HC06(P)-27,  

сост. из поз. 7,17, 22, 23, адаптер 
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Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. +4904193/895-0

Order of spare parts

unit type *______________ serial no.* ___________________

commission: ______________ order no.: __________________

date of delivery ____________forwarder _____________ shipment by ___________

delivery address (if di�erent
 from invoice address)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

* Order can only be processed if unit type and unit serial no. are �lled in.

.on elcitra elcitra ytitnauq

Fax Form

Please copy, �ll in and fax to

Fax.No . +49(0)4193/895-33

company stamp (delivery adress)

date/signature



20,3

29,3

3x35

37

50

VG30

350

3

3x40 3x40

27

HL27

22,5 27,0 33,8

HL27

29.3

Тип

Производительность по пару [кг/ч]

состоит из:

60

2x

2x 1x

1x 2x

72 81 90

HL 36

HL 30

HL 45

HL 60 HL 70 HL 80 HL 90

HeaterLine HL
Двойные агрегаты

29.3
29.3

71



20,3

HL для паровых бань HL6..-DS - HL45..-DS

29,3

3x35

37

50

VG30

350

3

3x40 3x40

27

HL27

22,5 27,0 33,8

HL27

29.3

Тип

Производительность по пару [кг/ч]

состоит из:

60

2x

2x 1x

1x 2x

72 81 90

HL 36

HL 30

HL 45

HL 60 HL 70 HL 80 HL 90

HeaterLine HL
Двойные агрегаты

29.3
29.3

72



73



74




