
Пульты управления Royal Clima 
модели R-2, R-4

1. Описание
Пульты управления R-2  и R-4  предназначены 
для управления 2-трубными и 4-трубными 
фанкойлами соответственно. 

2. Установка пульта
Установка пультов производится только 
квалифицированным персоналом. Пульты 
монтируются внутри помещений. Соединение 
выполняется обязательно в соответствии 
с электрическими схемами. Попадание воды, 
грязи и т.п. может вызвать неисправность 
пульта.

3. Схема пульта управления R2/R4
1 Кнопка включения/выключения пульта 

управления и выбора скорости вентилятора
2  Регулятор температуры
3 Кнопка выбора режима работы для 4-х 

трубных фанкойлов (переключение ЗИМА/
ЛЕТО)

Модель R-2 R-4
Напряжение питания -230 В
Максимальная нагрузка 3 А
Степень защиты IP 20
Материал корпуса пластик
Диапазон регулирования 
температуры  +10...+30 °С

Размеры 115x90x32 мм
Масса 0,17 кг
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4. Схемы электрических подключений

5. Утилизация

6. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

Пульт управления R-4.
Четырехтрубная система (управление 
с помощью регулирующих клапанов)

По истечению срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии 

Товар сертифицирован на территории 
России органом по сертификации: 
РОСС RU.0001.11AB51 ООО 
«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС». 
Юридический адрес: 109599, г. Москва, 
ул. Краснодарская, д. 74, корп.2, пом.XII; 
Почтовый адрес: 109599, г. Москва, ул. 
Краснодарская, д. 74, корп.2, пом.XII; 

Тел.: (495) 991-45-42; 
Сертификат № РОСС IT.AB51.B01051 
Срок действия с 12.02.2013 по 11.02.2015 
Изготовитель: 
Clima Tecnologie S.r.l Via Nazario Sauro 4, 
40121 Bologna – Italy 

Произведено в Китае

с нормами, правилами и способами, 
действующими в месте утилизации.

Пульт управления R-2.
Двухтрубная система (управление с помощью 
регулирующего клапана)

www.royalclima.ru


