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ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!
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Модель L L1 W W1 W2 H H1 H2 C N
RCS-VS 

350 350 409 350 283 145 264 132 20 100 Ø144

RCS-VS 
500 402 335 372 430 145 264 132 110 100 Ø144

RCS-VS 
650 425 258 372 430 145 270 135 113 100 Ø144

RCS-VS 
950 452 385 452 510 202 270 135 113 107 Ø194
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Модель L L1 W W1 W2 H H1 H2 C N
RCS-VS 
1350 500 433 520 578 227 388 194 172 85 Ø242

RCS-VS 
1500 500 433 520 578 227 388 194 172 85 Ø242

ВНИМАНИЕ
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ВНИМАНИЕ
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Неисправность Возможная причина Решение
Расход воздуха стал заметно мень-
ше на притоке и/или на вытяжке. Фильтр загрязнен. Очистите или замените фильтр.

Сработала термозащита  
от перегрева.

1. Неправильный монтаж или 
препятствие в воздуховоде. 
2. Фильтр загрязнен.

Отключите питание и устраните 
причину перегрева. Очистите или 

замените фильтр

Вентилятор не работает.
1. Вентилятор заблокирован
2. Нет электричества.
3. Сработала термозащита. 

Отключите питание.  
Проверьте:  
Правильность подключения  
вентилятора.
Не заблокирована ли крыльчатка 
вентилятора.
Поступает ли напряжение  
на клеммную колодку  
вентилятора. 
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Параметр/Модель RCS-VS 
350

RCS-VS 
500

RCS-VS 
650

RCS-VS 
950

RCS-VS 
1350

RCS-VS 
1500

Электропитание 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц

Макс. расход воздуха м3/ч 330 470 620 950 1350 1500

Макс. напор Па 92 102 109 122 209 214

Потребляемая мощность Вт 58 65 85 115 310 365

Номинальный ток А 0,27 0,31 0,4 0,54 1,42 1,71

Степень защиты IP34 IP34 IP34 IP34 IP20 IP20

Масса кг 10 12 14 16 22,5 22,5
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